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KRS2 z» RHINO
TSURUMI pUMP Pomp met woelkop

- voor professioneel gebruik

|deaal voor het verpompen van slib, za
bentoniet.

Deze speciale slibpomp is vervaardigd uit
gietijzer en wordt aangedreven door een
4-polige motor voor zware toepassingen.
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KRS2

krachtige werveling

De op de as bevestigde woelkop brengt het medium zodanig
in beweging dat ook slib, zand en modder mee gepompt
worden.

Slijtvast

4-polige motor voor een lange levensduur en brede inzetbaarheid.De motor- en pompbehuizing zijn uit
massief gietijzer gemaakt. Slijtagebestendiger dan aluminium pompen.

Efficiénte motorkoeling

F Bovenaansluiting, doorstroming aan de zijkant - compacte bouwvorm en effectieve motorkoeling.
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KRS2-150
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specificaties:
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0-40°C - i oo T i
drab, slik; modder en bentoniet q <
Vortex waaier open model N d N,
N
dubbele mechanische dichting : 10 N A
% N
Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij \\ \
NN TN
YEANNEEY
1 2
v 1000 2000 3000 Vmin

chroom gietijzer
G'ZO EN-GJL-200
eIl 0 50 100 150 200 m¥h
carbide, in oliebad

bi-metaal schakelaar

turbine olie (ISO VG32)

3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line
isolatieklasse E, isolatieklasse B
inductiemotor, 4-polig, IP68
Gietijzer GG 15 EN-GJL-150

roestvast staal EN-X30Cr13

Rubber, HO7RN-F

Draadaansluiting / slangaansluiting

afmetingen mm:

KRS2-100 415 305 835 678 374 754 250 .

W 1: minimale waterniveau

B1

Bij het verpompen van abrasieve of corrosieve media kan verhoogde slijtage ontstaan aan bepaalde pompdelen. Laat u zich daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw
Tsurumi.
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